
R

Fuerza de compactación               3400 libras    15,12 kN
Velocidad de viaje                        4.8 mph        7,7 km / h
Capacidad del tanque de agua      35 gal            132,48 L

Ancho del tambor delantero          35.6 en          904 mm
Ancho del tambor trasero              35.6 en          904 mm

Longitud total                              73.5 en          1867 mm
Ancho promedio                           37 en             940 mm
Altura total                                  95 en             2413 mm
Peso operativo                             2688 lb          1219 kg
Peso de envío                              2992 lb          1357 kg

Especicaciones de la unidad

Especicaciones del tambor

Dimensiones y pesos
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El rodillo compacto de la serie AR14 de 1 tonelada ofrece un rendimiento de compactación
excepcional en suelos asfálticos y granulares. Una sabia inversión para los exigentes
profesionales de la construcción que buscan versatilidad y productividad.

• El tomacorriente de 12 V carga dispositivos electrónicos portátiles y el portavasos
  sostiene tazas de viaje estándar 
• Los controles fáciles de usar brindan acceso intuitivo a los controles de vibración, bomba
  de agua y flujo de agua 
• El tanque de agua de 35 galones con tapa atada proporciona un tiempo de funcionamiento
  prolongado en aplicaciones de asfalto y evita la pérdida de tapas.
• Las horas / tacómetro permiten medir con precisión el uso de horas y las RPM del motor



RODILLO COMPACTADOR AR14H

Potencia Máxima                23HP
Marca                               HONDA
Modelo                              GX630
Tipo motor                         Cuatro tiempos, OHV – 90°
                                       V – doble cilindro
Combustible                       Gasolina
Procedencia                       E.E.U.U.
Tipo de Producto                 Motor Combustion Interna,
                                        4 Tiempos, OHV
Tipo de Motor                     Cuatro tiempos, OHV – 90°
                                        V–doble cilindro
Sistema de válvulas             Árbol de levas en la culata
Capacidad de Tanque de     No tiene
gasolina (Litros)
Capacidad de Tanque de     Sin Reemplazo del Filtro de Aceite
Aceite(Litros)                     1,5 Litros – Con Reemplazo del Filtro
                                        de Aceite 1,7 Litros 
Filtro de aire                       Tipo dual
Consumo de combustible    5,3
(Litros/ Hora) 
Combustible usado              90º
Sistema de lubricación         Alimentación forzada
Alerta de aceite                   Sí

Especicaciones del motor
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