
Una motosierra robusta y de gran poder que ha sido desarrollada empleando los últimos avances
tecnológicos. Esta motosierra posee las prestaciones tradicionales de Husqvarna, tales como:
gran potencia, bajo peso, motor resistente y de gran velocidad. Posee cilindro XP de excelente
calidad y carburador con sistema de amortiguación de vibraciones. Una motosierra perfecta para
trabajar con espadas largas, para grandes diámetros y exigencias profesionales.
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Especificaciones técnicas

395 XP® Motosierra

Motor

Vel. de cadena a potencia máx.                                                                19.6 m/s

Cilindrada                                                                                                  94 cm³

Potencia                                                                                                    4.9 kW

Equipo 

Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx más corto              45 cm

Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx más largo              90 cm

Paso de cadena                                                                                        .404"

Tipo de cadena                                                                                          H64

Longitud de barra                                                                                      90 cm

Longitud de la barra (pulg.)                                                                       36 pulg

Dimensiones 

Peso, sin combustible y equipo de corte                                                  7.9 kg

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores                            102 dB(A)

Nivel de potencia acústica, LWA                                                               115 dB(A)

Vibraciones 

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero             6.5 m/s²

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango trasero                 10.2 m/s²
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Indicador transparente de combustible hace que sea fácil de comprobar el nivel del mismo.
La bomba de aceite ajustable permite ajustar fácilmente la lubricación de la cadena de
acuerdo con sus necesidades.

Nivel de combustible transparente

Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia.

Freno de cadena se activa por inercia

Cigüeñal de tres piezas para una máxima
durabilidad en las aplicaciones más
exigentes.

Cigüeñal de tres piezas Sistema LowVib®
Eficaces amortiguadores antivibración absorben
las vibraciones, descansando así las manos
y brazos.

Carter de magnesio, para uso profesional,
alarga la vida útil de la máquina.

Carter de magnesio Agarre ergonómico
Mango delantero en ángulo para un mejor agarre
y posición de trabajo natural.

Filtro de aire fácil de limpiar y rápido de
reemplazar.

Filtro de aire de liberación Tensado de la cadena
Ajuste de cadena rápido y sencillo desde el
costado

Sistema centrífugo de limpieza de aire que reduce desgastes y aumenta los intervalos entre los
mantenimientos del filtro de aire, lo que permite un trabajo más eficiente.

Sistema Air Injection

Potentes máquinas diseñadas para profesionales del bosque fabricadas para extensas
jornadas de trabajo pesado. Son equipos para la tala, el desrame, la poda, mantenimiento
y reforestación. Máquinas de altísimo rendimiento, muy seguras y económicas
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