
Potente motosierra de segunda generación para personas que valoran las cualidades
profesionales en una motosierra. Arranca fácilmente también con un tirón más lento, viene con
tapas de tanque abatibles. El motor X-Torq® significa un menor consumo de combustible y niveles
de emisión reducidos. El interruptor de parada de retorno automático y el nivel de combustible
visible hacen que la motosierra sea más fácil de manejar. Equipado con Smart Start® y bomba de
combustible para garantizar arranques fáciles en todo momento.
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Especificaciones técnicas

445 II Motosierra

Motor

Vel. de cadena a potencia máx.                                                           17.3 m/s

Cilindrada                                                                                              45.7 cm³

Potencia                                                                                                2.1 kW

Equipo 

Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx más corto         33 cm

Longitud de equipo de corte recomendado, mín-máx más largo         50 cm

Paso de cadena                                                                                   .325"

Tipo de cadena                                                                                     H30

Longitud de barra                                                                                 50 cm

Longitud de la barra (pulg.)                                                                  20 pulg

Dimensiones 

Peso, sin combustible y equipo de corte                                              4.9 kg

Nivel de potencia de sonido 

Nivel de presión acústica en el oido de los operadores                       103 dB(A)

Nivel de potencia acústica, LWA                                                          114 dB(A)

Vibraciones 

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango delantero         3.1 m/s²

Nivel de equivalencia de vibraciones (ahv, eq) mango trasero             4.9 m/s²
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Sistema centrífugo de limpieza de aire que reduce desgastes y aumenta los intervalos entre los
mantenimientos del filtro de aire, lo que permite un trabajo más eficiente.

El motor X-Torq® reduce hasta un 20% el consumo de combustible y reduce hasta un 60% las
emisiones de gases contaminantes

Sistema Air Injection

Tecnología X-Torq®

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas,
resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar

RURAL

El tapón del depósito es fácil de abrir y
cerrar al repostar.

Tapón del depósito Filtro de aire
Filtro de aire de liberación rápida, fácil de
limpiar y de reemplazar.

Control combinado de estrangulador / parada para favorecer el arranque y reducir el riesgo de
ahogamiento del motor.

Control combinado de estrangulador

Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes,
arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy
seguras y amigas del medio ambiente.

COMERCIAL

Cigüeñal de tres piezas para una máxima
durabilidad en las aplicaciones más
exigentes.

Cigüeñal de tres piezas Sistema LowVib®
Eficaces amortiguadores antivibración absorben
las vibraciones, descansando así las manos
y brazos.

Indicador transparente de combustible hace que sea fácil de comprobar el nivel del mismo.
Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque.

Nivel de combustible transparente

El switch combinado de arranque/parada y la bomba de combustible hacen que la motosierra
sea fácil de encender.

Arranque fácil
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