
Una gran bomba de agua para riego y drenaje. El motor diesel de fácil arranque y la casa de
bombas de alta especificación permiten un trabajo eficiente y confiable incluso en condiciones
difíciles. Bombea hasta 75 m3 de agua por hora. Con un marco de protección que protege la
máquina de daños y sirve como manija de elevación.
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Especificaciones técnicas
Capacidad

W100D Motobomba

Chasis con protección
Protege el motor. El chasis también sirve de asa para facilitar el transporte.

Tipo y bombeo 
Una motobomba es una bomba de superficie acoplada a un motor de gasolina o diésel que le
confiere autonomía total. El caudal, la presión, la altura de evacuación, la AMT y el paso granular
son sus características principales. Se utiliza para bombear agua de estanques, inundaciones o
piscinas, así como para regar.

Capacidad máxima de entrega                92 000 l/h

Motor 

Desplazamiento del cilindro                     418 cm³

Volumen del tanque de combustible        5,5 litros

El consumo de combustible                     280g/kWh

Tipo de filtro de aire                                 Baño de aceite

Tipo de potencia/combustible                  Diesel

Dimensiones 

Peso                                                         51 kg
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Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes,
arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy
seguras y amigas del medio ambiente.

COMERCIAL

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas,
resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar

RURAL

Máquinas para usuarios exigentes orientadas para el cuidado y mantenimiento de jardines
residenciales, pequeños chalet o quintas, trabajos tipo ocasional y casero. Son máquinas
versátiles de fácil manejo, muy seguras, silenciosas y livianas.

OCASIONAL
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