
Nuestro nuevo rodillo compactador de doble tambor MQ Mikasa modelo MRH800,
están diseñados para satisfacer las expectativas de los contratistas por su fiabilidad,
eficiencia y facilidad de uso. Estos versátiles rodillos son compactos y lo suficientemente
potentes como para brindar un excelente rendimiento en las tareas más complejas.

• Controles hidráulicos permiten operadorar fácilmente el equipo.
• Botón de apagado automático ubicado en la parte superior del mango.
• Con horómetro incluído.
• Embrague electromagnético para una suave operación.
• Tanque de agua plástico, para evitar corrosión.

Fuerza centrifuga
del tambor 2.404 kg

Marca

Modelo

Origen

Diámetro del tambor

Peso

Fuerza centrifuga tambor

Frecuencia vibración

Velocidad de trabajo

Capacidad de tanque de agua

Multiquip Mikasa

MRH800 GS2

USA

650 X 0 355 mm

709 kg

2.404 kg

3300 VPN (55 Hz)

0 - 3 Km/h

30 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo                                            GX390

Potencia máxima                            13 HP

Potencia nominal                            11 HP

Potencia (RPM)                               3,600 rpm

Capacidad de tanque de aceite     1.1 litros

Capacidad de tanque                     6.1 litros

Horas continuas de operación        8h

Tipo de combustible                        Gasolina de 90

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
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MULTIQUIP MIKASA MRH800

www.tecnamaq.com.pe
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