
Marca

Modelo

Origen

Longitudes

Peso de la unidad de potencia

Motor

Hp

RPM (Cilindrico giratorio)

Presión de funcionamiento

Multiquip

WRS1400LP

USA

4.25 5.4 6.7 7.9 8.5 9.7 10.9 12.1 15.8

307 Kg

Diesel Vanguard

28

4500

2000 PSI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ya sea trabaje en autopistas, caminos o pistas, el revolucionario SuperScreed de
Multiquip es su respuesta incluso para la aplicación de pavimento más difícil.
El SuperScreed se autopropulsa de manera hidráulia y solo requiere un operador.
Un cilindro giratorio altamente eficiente extiende la superficie hasta dejarla nivelada,
lo que permite que incluso el contratista más exigente termine el trabajo con precisión,
eficiencia y rentabilidad. El SuperScreed tiene altura ajustable, con lo que nivela
concreto con un asentamiento de incluso 1" con increíble consistencia, de manera
que puede pasar menos tiempo y gastar menos dinero en desvastado final.
El SuperScreed es ideal para rehabilitación, reemplazo de paneles y colocación de
una carpeta de de concreto sobre asfalto, además, entrega la calidad que ha
caracterizado durante casi 30 años a los productos para concreto de Multiquip.
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MULTIQUIP WHITEMAN WRS1400LP

www.tecnamaq.com.pe

Puede nivelar concreto

Operadores

Puede nivelar hasta

Hasta 25.4 mm de asentamiento.

un operador y dos colocadores de material.

929 m²/hora en su extensión máxima.
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