
La SC 500i es una máquina de acero robusta y estable,
utiliza un sistema planetario patentado para conducir sus tres

cabezas. Este sistema utiliza una correa dentada de doble
cara combinado con un anillo de engranajes para crear un

eje contra-rotación que es extremadamente duradero y fácil
de mantener. Esto permite que la máquina pueda pulir a

mayor velocidad y presión, lo que se traduce en una mayor
productividad.

• 100% de acero.
• Muy bajo mantenimiento.
• Extremadamente versátil en sus
diferentes aplicaciones.
• Es la máquina óptima para el
hormigón pulido, terrazo, y diferentes
tipos de piedra natural.

Indicador de control

Discos Scanmaskin

Motor eléctrico

Voltaje:                                  400 V 3 ~

Poder:                                   4 kW

Actual:                                   16 amperios.

Frecuencia:                           50-60 Hz

Peso:                                    150 kg / 330 libras

Ancho de molienda:              500 mm / 20 "

Velocidad de molienda:        950 rpm

Presión de molienda:           115 kg

Disco de molienda:               3 x 160 mm / 3 x 6 "

Otro:                                      Marcado CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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SCAN COMBIFLEX 500i

www.tecnamaq.com.pe
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