
La SC 800 Propano es una máquina de acero robusta y estable,
utiliza un sistema planetario patentado para conducir sus
tres cabezas. Este sistema utiliza una correa, combinado

con un anillo de engranajes para crear un eje
contra-rotación que es extremadamente duradero
y fácil de mantener. Esto permite que la máquina

pueda pulir a mayor velocidad y presión, lo que se
traduce en una mayor productividad. La SC 800

Propano  es solamente propulsada por este gas,
por lo que no requiere de enchufes ni ninguna

otra fuente. Esto permite tener una
pulidora a todo terreno.

• 100% de acero.
• Muy bajo mantenimiento.
• Extremadamente versátil en sus
  diferentes aplicaciones.
• Es la máquina óptima para el
  hormigón pulido, terrazo, y diferentes
  tipos de piedra natural.

Indicador de control

Discos Scanmaskin

Tanque de propano

Motor:                                        Kawasaki FX752

Potencia del motor:                    18,5 kW

Tanque de propano:                   9 kg / 20 lb

Velocidad de molienda:             600-960 rpm

Disco abrasivo:                          3 x 240 mm / 3 x 9,3 "

Ancho de molienda:                   800 mm / 32 "

Peso:                                         440 kg / 1036 lbs.

Depósito de agua:                     22 litros.

Otros:                                         marcado CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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SCAN COMBIFLEX 800 PROPANO

www.tecnamaq.com.pe
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